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非常感谢你慧眼识珠，选中了我公司生产的超声波设备。我公司是大功率超声波换能器

制造商，我们致力于向客户提供服务。 

为使我公司的产品能发挥效能，使用前请务必细读使用说明书。 

         

 

一、产品结构（主机示意图） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作时晶片处必须进

行外部散热，吹气或

者用风扇进行散热，

确保晶片处温度不超

过 60℃ 

工作时工具头处必须

进行外部散热，吹气

或者用风扇进行散

热，确保模具温度不

超过 70℃ 
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二、技术参数： 

主电源: 220V±10%，50/60HZ，8Aø6，开机浪涌电流 20A 

频率跟踪范围：谐振频率±200Hz（谐振频率为出厂前已经由厂方调试人员固

定，不可调节，一般为与电源配套出厂的超声波机械振动子的频

率） 

三、工作环境： 

室内使用，湿度：≤85%RH；  环境温度：0℃~40℃ 

机械尺寸：447x445x117（包括机箱外零件） 

机器四周要有充分的空间，不小于 150mm 左右，以便散热和插拔航空插头 

黑体字部分极为重要，请一定遵照执行，否则极易损坏机器或引发事故。听到

任何异响或指示电表异常升高，请立即先关掉电源，再查找故障原因。 

四、拆除包装 

接到货，打开包装。检查控制面板、机器表面，查看有无破损。检查运货过

程中有无配件的松动。若有破损，立即通知运输公司。为便于调查，请保管好包

装材料，保持原状。 

五、电 源 

警告：电源连接前，先要确认开关是否 OFF(0)。为防止电击，振动源要用接

地的电源。 

使用电源前的线路连接 

使用本电源前需按下图连接好电箱后的航空插头和接地线， 换能器连接时注意

与振动子的外壳相通的两个电极片（四个电极片的换能器）为负极（接地，），另

外两个为正极（接电缆的红色线），若接反可能发生触电事故，所以千万不能接

错。本公司出厂的换能器和电源都经过专业的匹配调试正常，因此不能随便更换

换能器。 

本驱动电源具有频率跟踪功能，可靠性高，耗电少，但其前提是超声波处理机必

须调整在谐振状态。所以在第一次开机前，必须先进行调谐。 

六、调   谐 

机器工作时必须检查风机是否运转。请务必保证开机前外接启动开关和音

波运行开关处于断开状态（这两个开关是并联的）。 

机器第一次工作前或安装新的换能器、变幅杆、工具头后要进行调谐，即让

整个超声波系统处于工作 Min。机箱右侧有一个调频螺丝，它由两部分构成，细

长型的螺杆是调谐螺丝，起调谐作用。蝶型的螺帽是固定螺帽，调谐完成后，应

将蝶型螺帽拧紧，以避免调谐螺丝松动。 

调谐步骤:    

空载粗调： 

1、工具头要处于空载状态（即工具头在空气中，或工具头上不加任何负载且能

自由振动）。 

2、将超声波振动系统电缆和驱动电源连接好，拧紧航空插头。若有风扇电缆，

也请按要求接好。 
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3、打开机箱前侧的小门，拧松蝶型螺帽，但必须保证调频螺丝不转动。 

4、 请务必保证开机前外接启动开关和音波运行开关处于断开状态。打开电源开

关，大约 1秒后再关闭电源开关，同时立即按下音波运行开关，观察①电流表指

针应该是以较快的速度上升，在达到 1A 左右时再以较慢的速度回落。②同时也

能听到柔和的、单频率的超声波振动的声音，该声音随着电流表指针的回落同步

衰减。③过载指示灯不亮。④调谐电压表指针基本不动，这表明粗调合格，可以

进入下一步细调。 

5、 若①电流表指针上升很快，冲得较高，回落也很快，或②超声波振动的声音

持续时间很短，或有异声，或③过载指示灯亮，或④调谐电压表指针有较大的摆

动，则表明超声波振动系统和驱动电源系统不够匹配。 

6、 旋转调频螺丝约 180 度，左旋或右旋均可，再重复 4—5步。 

7、 观察前述的 4个基本点，若旋转调频螺丝约 180 度后，匹配状态有所改善，

即向正常状态靠拢，说明调整方向是对的。继续保持同一方向，再旋转调频螺丝

约 180 度，再重复 4—5步。一直到粗调合格，可以进入下一步细调。 

8、 若旋转调频螺丝约 180 度后状态没有所改善，或者更差，则说明刚才调整方

向是错的。请朝相反方向旋转调频螺丝约 180 度，再重复第 7步。 

9、空载细调 

1）粗调合格后即可进入细调程序。 

2）打开电源开关，然后按下音波运行开关，观察①电流表指针大约指示大概

在 0.5A 左右②能听到柔和的、单频率的超声波振动的声音。③过载指示灯不

亮。④调谐电压表指针指示一个较小值，⑤频率表显示在谐振点左右的频率，

⑥用手轻摸超声波振动子的端面有振动（感觉是很光滑，好象隔了一层柔和

的薄膜）。 

3）继续按住音波运行开关，略微旋转调频螺丝，观察①电流表指针的变化情

况，找到 Min 的位置，一般小于 0.5A，②超声波振动的声音正常，③过载指示

灯不亮。④调谐电压表指针也越来越小，基本归零，⑤频率表显示也随之略微变

动。这时超声波系统空载细调结束。 

10、有载（加载）细调 

1）将工具头浸入液体中，并浸入到需要的深度。 

2）打开电源开关，然后按下音波运行开关，观察①电流表指针指示一个较大

的电流值，这是实际工作电流，②在液体中能听到超声波激发的空化声，这

个声音可能比较响，③过载指示灯不亮。④调谐电压表指针还是指示一个较

小值，⑤频率表显示在谐振点左右的频率。 

3）继续按住音波运行开关，略微旋转调频螺丝，观察①电流表指针指示 Min

的位值，但还是指示一个较大的值，这是实际工作电流，也表明整机功率的

大小，②在液体中能听到超声波激发的空化声，③过载指示灯不亮。④调谐

电压表指针也越来越小，基本归零，⑤频率表显示也随之略微变动。这时超

声波系统有载细调结束。 

4）记录此时的工具头浸入深度，电流值，电压值，频率值，这是系统正常工
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作参数。 

5）拧紧蝶形固定螺帽，以避免调谐螺丝松动。在正常情况下，下次开机就不

用重复调谐过程，直接开机即可。但在工作中应随时观察记录上述参数，并

与系统正常工作参数对照，以判断系统的工作状态。 

    若粗调始终不合格，这说明调谐超过设定值、功率指示超过设定值或机箱内

大功率管的温度过高，立即关机，请联系本公司的技术服务部帮助解决。 

  七、功率调整 

本机的超声波处理功率可以有两种方法调整。请务必控制功率指示电流低于

本机技术参数所标称的电流，以确保机器能稳定工作。同时必须注意换能器和工

具头的温度不能超过 80℃。 

1、方法一，停止振动时调节机箱前侧小门内的功率旋钮，1、2、3 档依次为增

大功率。调节功率后须检查调谐指示是否为零，否则须稍作调谐。若调节功

率时过载指示灯亮，则稍作调谐即可。 

2、方法二，控制工具头进入溶体的深度，深度越深，功率越大。这个调整可以

随时进行，而且范围也比较大。 

八、冷却 

   换能器温度不能超过 80℃，否则必须配备强力风扇冷却。同时应密切注意通

过工具头和变幅杆上传的热量。 

九、主要组件 

超声波振动源（驱动电源）：把 50-60Hz 的市电转化为高功率的高频率

（15kHz—100kHz）电源，提供给换能器。 

换能器：把高频率电能转化为机械振动能。 

变幅杆：联接并固定换能器与工具头，将换能器之振幅放大后传送到工具头。 

工具头（模具）：把机械能和压力传至工作物，同时也有振幅放大的功能。 

连接螺栓：将以上各组件紧密地连接。 

十、注意事项 

1、超声波换能器在使用过程中不可随意移动驱动电源、直接插拔电源或航

空插头。若听到任何异响或指示异常，请立即先关掉驱动电源，再查找故障原因，

否则有可能损坏设备甚至引发事故。 

2、超声波换能器长时间工作后注意设备是否会因工作环境影响而造成损坏，

以及温度过高导致换能器受损等。 

3、在使用时，请将电源与主机相对应，即换能器上的编号与电源标签上的

编号核对。 

4、开机状态下及停止后，不能触摸换能器上的电极片、陶瓷片，会高压放

电。 

 


