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非常感谢您慧眼识珠，选中了我公司生产的陈工.牌超声波设备。我们致力

于向客户提供超声波产品和服务。

为使我公司的产品能发挥效能，使用前请务必细阅读使用说明书。

一、 概述：

超声波是指频率为2×10
4
Hz～10

7
Hz的声波，它超过了人耳收听频率的范围。

超声波在液体媒质中传播时，通过机械作用、空化作用和热作用，产生力学、热

学、光学、电学和化学等一系列效应。尤其是高功率的超声波，会产生强烈的空

化作用，从而在局部形成瞬时高温，高压、真空和微射流。超声波对金属熔体的

气泡消除也很有效，在超声波的作用下气泡的排出速度大大加快。已有铝合金生

产企业运用我公司的大功率超声波系统排出铝合金熔体中的气泡，产品质量得到

了显著的提高。

二、 大功率超声波金属熔体处理系统工作原理：

杭州成功超声设备有限公司积极研发生产的大功率超声波应用设备。结合应

用实际，开发出大功率超声波金属熔体处理设备。该设备不改变客户现有的生产

设备和工艺流程，安装操作也非常方便。高能（大功率）超声波的超声波金属熔

体处理系统工作在金属超声波处理，超声波金属处理，超声波晶粒细化，超声波

金属凝固，超声波熔体消泡，超声波结晶，超声波声空化，超声波铸造、超声波

凝固组织，超声波金属连铸等方面都能发挥作用。
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大功率超声波金属熔体处理系统由超声波振动部件和超声波专用驱动电源

两部分构成：超声波振动部件主要包括大功率超声波换能器、变幅杆、工具头（发

射头），用于产生超声波振动，并将此振动能量向金属熔体中发射。换能器将输

入的电能转换成机械能，即超声波。其表现形式是换能器在纵向作来回伸缩运动，

振幅一般在几个微米。这样的振幅功率密度不够，是不能直接使用的。变幅杆按

设计需要放大振幅，隔离金属熔体和热能传递，同时也起到固定整个超声波振动

系统的作用。工具头与变幅杆相连，变幅杆将超声波能量振动传递给工具头，再

由工具头将超声波能量发射到金属熔体中。

图中所示的是超声波金属熔体处理器的典型结构。根据实际生产设备的不同

要求，超声波处理器的结构形式和尺寸可以作相应的变动。

金属熔体处理系统主要组件

超音波振动源（驱动电源）：把50-60Hz的市电转化为高功率的高频率电源，提

供给换能器。包括整流电路，振荡电路，放大电路，反馈电路，跟踪电路、

保护电路，匹配电路、显示仪表等。

换能器：把高频率电能转化为机械振动能。
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变幅杆：联接并固定换能器与工具头，将换能器之振幅放大后传送到工具头。

工具头（导入杆）：把机械能和压力传至工作物，同时也有振幅放大的功能。

连接螺栓：将以上各组件紧密地连接。

超声波应用于金属熔体处理还有两个特殊的困难，即高温和腐蚀。我们都知

道压电陶瓷超声波换能器的核心部件是压电陶瓷片，它是经过高电压极化后才具

有压电性能的。若温度超过80℃，压电陶瓷就要退极化，压电性能就要下降，而

且这个下降是不可逆的。其次是金属熔体的温度普遍很高，黑色金属的温度甚至

超过一千多度。发射头要浸入在熔体中，还要发射大功率超声波，会受到超声波

腐蚀和熔融金属液体腐蚀的双重作用。这就对超声波金属熔体处理器设计和制作

提出了很高的要求。所幸的是，经过成功人不懈的努力，这些问题都已经解决。

我们会根据用户的现状和要求，量身定制满足用户使用要求的超声波金属熔体处

理器。以前述的典型结构为例，超声波金属熔体处理器的发射头是一个圆棒状结

构。

在金属被熔化后，只需将该发射头插入金属熔体中，就能向金属熔体发射超

声波。振动系统外壳前端的法兰盘用于固定。因超声波振动系统没有运动部件和

受力部件，对固定没有特别的要求。被处理熔体盛在特定的容器中，如坩埚，熔

炼炉，结晶炉。工具头插入金属熔体中，发射超声波。我们也可通过控制金属熔

体量的多少，超声波发生器输出功率的大小，以及超声波作用的时间，来控制超

声波作用的强度。由于各种金属材料的特性和要求不同，超声波的作用和影响也

各不相同。针对用户的特定金属的性能要求，只能通过多次反复试验，找到超声

波作用强度和实际效果的平衡点，从而制定出处理工艺。

三、 大功率超声波金属熔体处理系统驱动电源
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图一V6.0 数控超声波电源前面板示意图

图二V6.0数控超声波电源后面板示意图

1、拆除包装

接到货，打开包装。检查控制面板、机器表面，查看有无破损。检查运货过

程中有无配件的松动。若有破损，立即通知运输公司。为便于调查，请保管好包

装材料，保持原状。

2、使用系统前的预热

该大功率超声金属熔体处理系统在出厂前，已经由厂方调试人员调整到

的谐振频率。
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注意:

该系统开机工作前必须提前将工具头插入金属溶液100mm左右进行预热，一

般预热时间为15分钟，预热完成后开机进行自动搜频。如频率在19.5-20.0之间

可直接按启动开关进行工作；如频率不在范围内应继续预热，直至频率到达可工

作范围内再进行工作。

报警指示灯亮起时，必须立即关闭驱动电源。

操作步骤

1. 确认连接超声波换能器航空插头与驱动电源背后的插座连接正确，旋紧航空

插头螺帽。

2. 把超声波振动部分发射头浸入金属溶液中，并用支架固定法兰。并保持浸入

状态15分钟以上。

3. 然后打开图二所示的电源开关，电源自动进入自检状态，自检持续5秒钟，自

检结束后，显示出工作频率，一般显示为19.1kHz-20.1kHz之间，功率显示30%

（即极限功率的30%）。

4. 此时可以按搜频按钮进行谐振频率确认。（注意：搜频时发射头必须浸入溶

液中15分钟以上，浸入深度100mm左右，连续搜频数次确保搜到同一个频率，使

设备能在可靠状态下工作。如果搜频显示20.1Khz，则可能是没有搜索到正确频

率，此时请电话联系我们售后协助您解决400-0571-636）

5. 搜到正确频率后，接着可以按“+”“-”来调节输出功率。一般不建议超过

90%。

6. 按“测试”按钮，设备开始工作。

7. 工作一段时间后，可以观察屏幕上的功率条若发现振动变小或者消失，可以

按“搜频”重新调整频率（注意：搜频时发射头必须浸入溶液中15分钟以上，浸

入深度100mm左右，连续搜频数次确保搜到同一个频率，使设备能在可靠状态下

工作）。
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图3 V6.0数控超声波电源实时界面图

图4 启动画面

电源

警告：电源连接前，先要确认开关是否OFF(0)。为防止电击，振

动源要用接地的电源。

本驱动电源具有频率跟踪功能，可靠性高，耗电少，但其前提是超声波处理

机必须调整在谐振状态。
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V6.0 数控超声波电源过流报警图

V6.0 数控超声波电源温度过高报警图
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V6.0 数控超声波电源系统故障报警图

V6.0 数控超声波电源频率跟踪不正常报警图

七、冷却及防热辐射措施

室内使用，湿度：≤85%RH；环境温度：0℃~40℃

机器四周要有充分的空间，不小于150mm左右，以便散热和插拔航空插头。

常规使用时，如出现问题，请先参考首次使用中的相关说明，确保使用环境

基本不变，每次开机之前应检查各部件连接是否正常，发射头是否浸入溶液中预

热15分钟。长时间使用后，应即时检查各部件是否有发热现象，换能器温度不能

超过80℃，否则必须配备强力风扇冷却。同时应密切注意通过工具头和变幅杆上

传的热量。

八、系统使用、修理注意事项

(1) 请不要将发生器放在过于潮湿或易燃易爆的设备附近。

(2) 电源插头连接之前要确认电源开关是否OFF。

(3) 金属铝熔体处理系统工作时为防止发振时听觉的伤害，要使用听觉的保护

器。


